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COMMUTER-BAG URBAN
Sacoche cartable avec fermeture à rabat et système QL2.1

Dimensions Hauteur / cm Largeur / cm Profondeur / cm Volume / L Poids / g Charge max./ kg

sacoche 31 40 14 20 1140 9

compartiment ordinateur 27/10.6 40/15.7 3/1.2

Boucles rapides en aluminium

Logo réfléchissant
Fixation de sangle d‘épaule

Système Quick-Lock2.1, appliqué diagonalement 
pour plus de liberté au niveau des pédales

Tissu mixte en toile Cordura, enduit PU, étanche à l‘eau

Fermeture à rabat

Éléments réfléchissants latéraux

Bandoulière, réglable et amovible, 
matelassée en microfibre

Poignée pour verrouillage et déverrouillage 
automatique du système QL2.1

16 mm crochets QL2.1 à fermeture automatique
Pièces de réduction pour diamètres de porte-bagages 
de 8, 10 et 12 mm à function anti-scratch

Rail semi-élliptique d‘un plastique deux compo-
sants empêche frottements au porte-bagages

Crochet pivotable et ajustable (15°) à function anti-scratch

Intérieur: compartiment pour 
ordinateur portable

Point de fixation du rail en cas d’installation de 
la sacoche côté droit

Poignée de portage en microfibre

+ Sacoche-cartable à la mode avec fermeture à rabat
+ Idéale pour se rendre au travail, à la fac ou à l’école
+ Tissu mixte composé de toile Cordura enduit PU, robuste, au toucher agréable
+ Système de fixation QL2.1 pour porte-bagages jusqu‘au diamètre de 16 mm
+ Pièces de réduction p. diamètres de portes-bagages de 8, 10 et 12mm inclus (function anti-scratch p. empêcher des frottements au portes-bagages)
+ Crochet de 20 mm disponible comme accessoire (p. ex. pour E-bikes)
+ Crochets QL supérieurs et crochet inférieur réglable sans outils
+ Rail inférieur est constitué d‘un élément plastique combinant deux composants; reduit l‘usure par frottement sur le tube du porte-bagages
+ Pour montage côté droit: desserrez les vis extérieures sur le rail, enlevez les bouchons borgnes au dos de la sacoche, tournez le rail puis resserrez à 
   fond les vis, insérez les bouchons borgnes dans les trous qui ne sont plus utilisés
+ Compartiment principal se ferme par des boucles rapides en alumimium, rabat est réglable
+ Pochette extérieure (non étanche à l‘eau) zippée
+ Organiseur avec compartiment pour ordinateurs portables, range-stylos, mousqueton porte-clés
+ Sangle d‘épaule amovible avec fixation mousqueton
+ Poignée de portage en microfibre
+ Éléments fortement réfléchissants en matériau 3M Scotchlite
Étendue de la livraison: Sacoche est livrée singulaire avec sangle et pièces de réduction 8, 10 et 12mm (1 paire par taille)

Attention: Détacher la bandoulière avant de rouler, ou la ranger dans la sacoche

Accessoires disponibles: Anti-Theft Device (No. E125), 18 mm (No. E211) & 20 mm (No. E193) crochet QL2.1

Attention: La charge utile maximale par sac ou par côté de porte-bagages est de 9 kilos. Indépendant de cela, il est impératif de respecter la charge maximale autorisée du porte-bagages. Cette indication 
est normalement mentionnée sur le porte-bagages. La charge utile autorisée peut varier d’un porte-bagages à l’autre. Ne pas dépasser la limite maximale. Il est conseillé de déterminer sur une balance le 
poids des sacoches remplies avant de partir et de réduire l’équipement en conséquence le cas échéant. Ceci s’applique aussi bien aux porte-bagages de roue arrière que de roue avant ou de lowrider, fixés 
sur la fourche de la roue avant du vélo. Il est à noter que le chargement de sacoches peut modifier considérablement la conduite du vélo.

Attention: Comme on ne peut exclure que la peinture soit endommagée par les frottements, nous recommandons de protéger tous les points de contact entre le système de fixation du sac et le porte-
bagages ou le cadre du vélo au moyen d‘un film de protection de peinture.

Attention: Pour obtenir standard IP53 (5=protection contre la poussière, 3= protection contre la pulvérisation d‘eau à un angle de 60° sur surface verticale) il faut fermer le rabat complètement.


