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PRODUCT INFO
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Cordon en caoutchouc pour la 
fixation sur le tube de direction

Fermeture à enroulement renforcée

O-straps amovibles pour montage sur 
le guidon

+ Sacoche de guidon compacte et sling-bag en un seul produit
+ Mécanisme d‘enroulement pratique avec fermeture magnétique autobloquante
+ Tissu en nylon robuste, revêtu de PU
+ Hybride sac de guidon/sling-bag idéal pour la ville, le travail et les loisirs
+ Sangles en O amovibles pour montage sur le guidon
+ Sangles d‘extension de vêtement amovibles pour ajuster le volume
+ Cordon en caoutchouc pour une fixation supplémentaire sur le tube de direction
+ Poche intérieure avec fermeture éclair

Étendue de la livraison: Sac comprenant une bandoulière, O-Straps et des sangles d‘extension de volume, instructions

Attention: La bandoulière doit être fixée par les sangles d‘intention ou rangée dans le sac avant de prendre la route !

Remarque: Pour atteindre le degré de protection IP64 (6= étanche à la poussière, 4= protégé contre les éclaboussures d‘eau de toutes les directions), 
la fermeture doit être complètement enroulée. 
doit être fermé.

Sangles d‘extension de volume amovi-
bles avec T-hooks

Sangle de transport 
amovible

hauteur/cm largeur/cm profondeur/cm volume/L poids/g charge maximale/kg

17 34 7 2,5 400 5

VELO-SLING
Sacoche de guidon hybrides étanches

Vue intérieure

Fermeture magnétique autobloquante

Tissu en nylon imperméable

Entretoises utilisables en option

Contenu de la livraison

Daisychains pour un positionnement varia-
ble du support de guidon O-Straps

Arrêtoir O-strap pour sécuriser le 
strap sur le sac


